
PLC con Maestro de Bus
de Campo

La amplia gama de productos de motores y actuadores lineales y rotatorios de la Serie AZ puede conectarse fácilmente para 
múltiples tipos de aplicación.

Control de red

Conexión 
a la red

• Configuración y ejecución de datos de funcionamiento
• Ajuste de los distintos parámetros
• Salida de información de alarmas
• Monitorización

• Cableado simple con cable Ethernet
• Comunicación por bus de campo

Comunicación por redes industriales

Controlador Programable PC

Lectura

Posición/Velocidad
Temperatura/Carga
Alarma, etc.

Núm. operación
Posición/Velocidad
Corriente, etc.

Escritura

Dispositivos de Medición SensoresSerie AZ 

La Serie AZ combina soluciones para los elementos principales  de control de 
posición en un formato de tamaño compacto. La gama actual de productos 
se ha expandido con controladores con diferentes comunicaciones.

■ Conexión directa a dispositivo controlador principal

El controlador principal envía comandos al motor en función del estado de cada motor, controlando y regulando así la totalidad del sistema.  

La monitorización en tiempo real del estado del motor se puede enviar al controlador principal mediante bus de campo.

■ Uso compartido en tiempo real de cambios de estado y comandos

EtherNet/IPTM

Protocolo de Controlador EtherCAT

PROFINET 

Serie AZ
Equipado con Sensor Absoluto Sin Batería

Alimentación 220V Alimentación 24/48V



  

Comunicación a través de  
diferentes buses de campo

Controlador de eje únicoControlador multieje (máx. 4 ejes)

Alto control mediante maestro de bus de campo

Controlador con comunicaciones de bus de campo integradas

Controlador Multieje 
Compatible con comunicaciones (Alimentación CC)

Controlador de Eje Único 
Compatible con comunicaciones

Acceso a todos los movimientos 
por bus de campo

■ Drivers de conexión directa a la red de gran funcionalidad

■ Línea de controladores

Funcionamiento síncrono, preciso y fiable de varios ejes a través de bus de campo.

 ● SSCNET es una marca registrada o una marca de Mitsubishi Electric Corporation.
 ● MECHATROLINK es una marca registrada de MECHATROLINK Members Association.
 ● EtherNet/IPTM es una marca de ODVA (Open DeviceNet Vendor Association).
 ●  EtherCAT es una marca registrada y una tecnología patentada, bajo licencia de Beckhoff 
Automation GmbH, Alemania.

 ● PROFINET es una marca registrada de PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO).

Disponible catálogo de la  
Serie AZ 

Stepper Motor and Driver Package

AZ Series
Equipped with Battery-Free Absolute Sensor

ADVANCED

NUEVO

■  Comunicaciones de alta velocidad para aplicaciones  
de movimiento rápido
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Servicio de Atención al Cliente - Tel. 918 266 565 - info@orientalmotor.es Estos productos se fabrican en instalaciones certi�cadas con las normas ISO 9001 
(para el control de calidad) e ISO 14001 (para sistemas de gestión ambiental).
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